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ЕКСПЕРТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ ПРИ 
ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ НА ВИЇМКОВІЙ ДІЛЬНИЦІ 

На підставі аналізу законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці, що регламентують вимоги до технологічної проектної 
документації виїмкової дільниці, застосовуючи інженерно-логічний підхід, 
розроблена модель встановлення причинного зв’язку між причинами настання 
нещасного випадку і особами, дія (бездіяльність) яких створила передумови 
настання інциденту під час виконання технологічного процесу на виїмковій 
дільниці. За допомогою моделі визначається характер дій (бездіяльність) осіб, 
які при певних умовах знаходилися у прямому або непрямому 
(опосередкованому) причинному зв’язку з настанням події.  

Ключові слова: виїмкова дільниця, законодавчі акти, метод 
дослідження, нормативно-правові акти з охорони праці, причинний зв’язок, 
технологічна проектна документація, вугільна шахта.  

Постановка наукової проблеми. Видобуток вугілля на 
виїмкових дільницях вугільних шахт є складним та багатогранним 
процесом, під час якого виникає значна кількість небезпек для 
працівників. Організація роботи на дільниці передбачає виконання 
значної кількості законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці. При цьому існує велика вірогідність виникнення 
порушень правил безпеки, внаслідок чого виникає інцидент (аварія, 
нещасний випадок). Дослідження причин та наслідків надзвичайних 
подій в гірничій промисловості і в підземних умовах потребує 
наявності у судового експерта необхідного методологічного 
забезпечення.  

Судова гірничотехнічна експертиза належить до класу судових 
інженерно-технічних експертиз і є самостійним родом судових 
експертиз.  

Об’єктами судової гірничотехнічної експертизи, які 
досліджуються у кримінальних провадженнях, пов’язаних з 
надзвичайними ситуаціями на підприємствах гірничої промисловості, 
виникнення яких обумовлене порушеннями вимог правил безпеки і 
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охорони праці, є матеріальні і матеріалізовані джерела інформації, 
якими є1: 

 гірничі виробки (стволи, лави, штольні, шурфи, 
навколоствольні двори, квершлаги, штреки, бремсберги тощо); 

 прилади й системи керування і контролю за технологічними 
процесами; 

 технічна документація: проект підготовки та відпрацювання 
лави, геологічна характеристика порід ґрунту і покрівлі пласта, 
геологічна характеристика пласта, що виймається, геологічні зйомки 
лави, викопіювання з плану гірничих робіт, табель виходу на роботу 
інженерно-технічних працівників, посадові інструкції інженерно-
технічних працівників, акт розслідування нещасного випадку, акт 
перевірки суб’єкта господарювання, відомості про режими 
провітрювання, кондиціювання повітря, пилогазовий і газовий режими 
тощо; 

 матеріали кримінального провадження, у яких містяться 
протокол огляду місця події, протоколи інших слідчих (судових) дій, 
протоколи допитів свідків, потерпілих, схеми, фотографії тощо.  

До основних завдань гірничотехнічної експертизи за фактом 
порушення вимог техніки безпеки й охорони праці на підприємствах 
гірничої промисловості та в підземних умовах належать2: 

 з’ясування причин порушень технологічного процесу; 
 визначення відповідності фактичних умов експлуатації 

гірничих машин, механізмів, обладнання, інструментів вимогам 
нормативно-технічної документації, їх технічного стану й придатності 
для виконання конкретних технологічних та технічних операцій; 

 встановлення відповідності кваліфікації суб’єкта 
технологічного процесу характеру роботи, яка ним виконується; 

 визначення об’єктивної можливості виконання певних дій у 
заданих гірничо-геологічних та гірничотехнічних умовах; 

 встановлення недоліків організаційно-технічного характеру у 
виробничому процесі гірничого підприємства; 

 визначення відповідності умов праці на гірничому 
підприємстві та певному робочому місці правилам і нормам техніки 
безпеки; 

 виявлення обставин, наслідком яких стало виробниче 
травмування чи аварія на підприємстві гірничої промисловості; 

1 Гончаренко В. Г., Гора І. В., Будко Т. В. Експертизи у судочинстві 
України : наук.-практ. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2015. 504 с. 

2 Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних досліджень : затв. наказом М-ва юстиції 
України від 08.10.1998 р. № 53/5 (у ред. наказу від 22.02.2019 р. № 563/5). URL: 
https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705–98 (дата звернення 20.06.2019). 
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 встановлення відповідності поведінки осіб, причетних до 
події, вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що 
регламентують дії гірників та інженерно-технічних працівників у 
нормальних та екстремальних виробничих умовах; 

 виявлення дій осіб, що не відповідали вимогам нормативно-
правових актів з охорони праці і які знаходилися у прямому 
(безпосередньому) причинно-наслідковому зв’язку з настанням події 
або ускладненням та розвитком негативних наслідків певної 
надзвичайної ситуації.  

Виконання експертного дослідження за фактом настання 
нещасного випадку при виконанні робіт на виїмковій дільниці 
передбачає вирішення всіх вище перелічених завдань гірничотехнічної 
експертизи в межах кримінального провадження. При проведенні 
експертизи з метою виконання певного експертного завдання 
експертами застосовуються відповідні методи дослідження, методики 
проведення судових експертиз.  

Аналіз основних досліджень і публікацій. Розробкою методик 
проведення судових гірничотехнічних експертиз займалися А. А. Крупка, 
Ю. О. Кривченко, І. М. Марченко (Донецький НДІСЕ)1, вони є 
засновниками формування методології виконання досліджень із 
встановлення причин та наслідків надзвичайних подій в гірничій 
промисловості і в підземних умовах2. Подальший розвиток цієї 
проблематики здійснюють гірничотехнічні експерти Дніпропетровського 
НДІСЕ. Процедура експертного дослідження причинних зв’язків 
викладена в роботах З. М. Соколовського (Харківський НДІСЕ)3, в яких 
він не виключав у деяких випадках виникнення потреби диференціювати 
причинні зв’язки на безпосередні, основні, необхідні, випадкові, 
достатні й т. п.  

В теоретичному та практичному відношенні гірничотехнічна 
експертиза являє собою галузь спеціальних знань і має свою 
теоретичну та методологічну основу. З метою проведення більш 
повного та якісного дослідження певного типу питання усередині 
конкретної (гірничотехнічної) експертизи, необхідно розробляти 
алгоритми (моделі) як структурні елементи відповідної ієрархії 
методологічних рекомендацій.  

1 Методика дослідження причинно-наслідкових залежностей при 
виконанні гірничотехнічних експертиз. Донецький НДІСЕ М-ва юстиції 
України, 2005. URL: http: //rmpse.minjust.gov.ua/page/10 (дата звернення 
20.06.2019). 

2 Методика виконання судової гірничотехнічної експертизи. Донецький 
НДІСЕ М-ва юстиції України, 2005. URL: http: //rmpse.minjust.gov.ua/page/10 
(дата звернення 20.06.2019). 

3 Соколовський З. М. Методика експертного дослідження причинних 
зв’язків. 1970. URL: http: //rmpse.minjust.gov.ua/page/9 (дата звернення 20.06.2019). 
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Мета дослідження. Метою роботи є розробка моделі 
встановлення причинного зв’язку між причинами настання нещасного 
випадку і особами, дія (бездіяльність) яких створила передумови 
настання інциденту під час виконання технологічного процесу на 
виїмковій дільниці.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні 
завдання: 

1) визначити причини настання нещасних випадків, що
пов’язані з розробкою та використанням технологічної проектної 
документації виїмкової дільниці; 

2) виконати аналіз нормативних вимог до працівників, які при
певних умовах можуть знаходитися у прямому або непрямому 
(опосередкованому) зв’язку з настанням події; 

3) встановити зв’язок між причинами настання нещасного
випадку і особами, дія (бездіяльність) яких створила передумови 
настання інциденту під час виконання технологічного процесу на 
виїмковій дільниці.  

В даній роботі розглядаються порушення, безпосередньо 
пов’язані з виконанням робіт на виїмковій дільниці вугільної шахти.  

Викладення основного матеріалу дослідження. Виїмкова 
дільниця складається з очисного вибою, відкотного та вентиляційного 
штреків і є основним структурним елементом шахти, де безпосередньо 
здійснюється видобуток вугілля. Під час виконання робіт в межах 
виїмкової дільниці можуть виникнути небезпечні та шкідливі 
виробничі чинники (НШВЧ), від дії яких працівники мають бути 
захищені1.  

Впорядкована послідовність взаємопов’язаних дій та операцій, 
що виконуються над початковими даними до отримання необхідного 
результату, є технологічним процесом на виїмковій дільниці, який 
повинен здійснюватися відповідно до технологічної проектної 
документації (ТПД) виїмкової дільниці із застосуванням комплексу 
заходів щодо запобігання НШВЧ.  

Технологічна проектна документація — це проекти, які 
встановлюють технологічні процеси щодо виймання вугілля в очисних 
вибоях, проведення і перекріплення гірничих виробок, 
транспортування працівників і вантажів та вміщують комплекс заходів 
щодо запобігання всім небезпечним і шкідливим виробничим 
факторам6. Паспорт виїмкової дільниці складається з пояснювальної 

1 НПАОП 10.0–1.01–10. Правила безпеки у вугільних шахтах : затв. 
наказом Держгірпромнагляду України від 22.03.2010 р. № 62. Документ від 
22.03.2010 р. № z0398–10. Дата оновлення: 31.10.2014. URL: https: 
//zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0398–10 (дата звернення 20.06.2019). 
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записки і графічної частини і є основною складовою ТПД дільниці. 
Наявність у матеріалах кримінального провадження технологічної 
проектної документації є необхідною складовою (як об’єкта 
дослідження) для проведення повного, об’єктивного та всебічного 
дослідження.  

Для отримання достовірного висновку судовий експерт повинен 
застосовувати методи, розроблені з урахуванням специфіки 
досліджуваних об’єктів.  

Метод, у широкому розумінні, є способом пізнання дійсності, 
досягнення мети, вирішення завдання, тобто певним способом 
упорядкована, обґрунтована та філософськи виправдана пізнавальна 
діяльність; у вузькому сенсі — це сукупність прийомів, операцій і 
способів теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності, 
досягнення певних результатів.  

Метод експертизи — сукупність прийомів, операцій і способів 
теоретичного пізнання і практичного перетворення дійсності для 
вирішення питання, поставленого перед експертом. Прийоми, операції і 
способи, що утворюють метод, являють собою практичне застосування 
знань закономірностей об’єктивної дійсності задля отримання нових 
знань про неї. Добре відпрацьований метод, що розкладається на 
послідовність суворо визначених правил, за допомогою яких 
вирішуються як класові, родові, видові, підвидові експертні завдання, 
так і певного типу питання усередині конкретної експертизи, може 
являти собою алгоритм як структурний елемент відповідної ієрархії 
методологічних рекомендацій.  

До компетенції судового експерта належить визначення способу 
проведення експертизи (вибір певних методик, методів дослідження).  

При проведенні дослідження причин та наслідків надзвичайних 
подій в гірничій промисловості і в підземних умовах найчастіше 
застосовується метод ситуаційного аналізу, комплексного підходу або 
інженерно-логічного аналізу із застосуванням оперативно-
інформаційної моделі виробничої ситуації, що розглядається.  

Ситуаційний аналіз — це комплексні технології підготовки, 
прийняття та реалізації управлінського рішення, в основі якого лежить 
аналіз окремо взятої управлінської ситуації.  

Метод ситуаційного аналізу в якості об’єкта дослідження 
використовує нову ситуацію об’єкта управління. Ситуаційний аналіз 
дозволяє організовувати і направляти процес активного збору, оцінки 
та переробки наявної первинної інформації і відтворення нової, 
вторинної інформації як аналітичного, так і прогнозного характеру. 
Ситуаційний аналіз проводиться в три етапи за загально прийнятою 
схемою (рис. 1).  
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Рис. 1. Етапи ситуаційного аналізу 

Дослідження у ході виконання судової гірничотехнічної 
експертизи передбачає наявність аналітичної, порівняльної і 
синтезуючої стадій, при цьому створюється інформаційна модель, на 
основі якої уточнюються обставини події (надзвичайної ситуації), 
організаційні й технічні причини її виникнення, виявляються причетні 
до події працівники і в кінцевому підсумку — прямі (безпосередні) 
зв’язки причини і наслідку.  

Формування оперативно-інформаційної моделі виробничої 
ситуації здійснюється наступним чином.  

В процесі детального дослідження проводиться вивчення та 
аналіз наданих на експертизу об’єктів та матеріалів, на основі яких 
вивчаються дії тих чи інших осіб, причетних до виникнення нещасного 
випадку (інциденту). Будуються уявна динамічна та ідеальна моделі 
події, на основі яких визначаються належні (адекватні) дії вказаних 
вище осіб, які потім порівнюються з їх фактичним поводженням, і, 
нарешті, судовим експертом формується оперативно-інформаційна 
модель, з використанням якої встановлюються домінуючі з технічної 
точки зору причинні залежності між допущеними робітниками 
підприємства відступами від вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці та створенням загрози загибелі людей або настання 
інших тяжких наслідків на виробництві.  

На базі оперативно-інформаційної моделі нещасного випадку з 
використанням комплексного підходу або в рамках тільки інженерно-
логічного аналізу виконуються спеціальні дослідження з метою 
виявлення причинно-наслідкових залежностей між відступами від 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, допущеними на 
підприємстві конкретною особою, її неадекватними діями та 
негативними явищами, подіями, фактами тощо.  

Причинний зв’язок — об’єктивне явище, обумовлене 
закономірностями, знання яких слугує необхідною передумовою 
правильного висновку.  

Негативні наслідки, що настали, можуть спричинятися дією як 
однієї, так і комплексом різнорідних причин. Тобто, правопорушення в 
галузі охорони праці зазвичай не обмежується порушенням якого-
небудь одного правила техніки безпеки або промислової санітарії, а є 
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сукупністю відступів від вимог нормативно-правових актів з охорони 
праці. Особливістю такого виду злочинів є наявність складного 
причинного зв’язку між порушеннями правил безпеки праці й 
наслідками, що настали в їх результаті.  

Найчастіше в прямому причинно-наслідковому зв’язку 
перебувають дії (бездіяльність) безпосередніх виконавців робіт, тоді як 
між прямою і опосередкованою каузальністю «балансують» вчинки 
інженерно-технічних працівників та контролюючих осіб. Наявність 
значної кількості останніх на виробничих об’єктах, що пов’язано з 
виконанням робіт підвищеної небезпеки, безумовно збільшує та 
ускладнює експертне дослідження.  

Судовому експерту для задоволення потреб слідчої та судової 
практики щодо вирішення питань гірничотехнічної експертизи 
необхідно застосовувати спеціальні знання під час опрацювання 
нормативних актів, методики, рекомендована науково-технічна та 
довідкова література, інші інформаційні джерела.  

Для підвищення якості проведення експертиз та зменшення 
строку їх виконання авторами роботи пропонується застосування 
окремих моделей встановлення причинного зв’язку за фактом настання 
інциденту на вуглевидобувних підприємствах.  

На основі дослідження переліку причин настання нещасного 
випадку згідно класифікатору, наведеному в додатку 4 Порядку 
проведення розслідування1, та аналізу вимог законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці для встановлення 
порушень організаційно-технічного характеру на виїмковій дільниці та 
визначення кола осіб, дії (бездіяльність) яких призвели до настання 
нещасного випадку, розроблена узагальнена модель встановлення 
причинного зв’язку за фактом настання інциденту при виконанні робіт 
на виїмковій дільниці вугільної шахти (рис. 2).  

В даній моделі були прийняті наступні скорочення: ГЗУ — 
Гірничий Закон України2; ЗУ «Про ОП» — Закон України «Про 
охорону праці»3; ПБ — Правила безпеки у вугільних шахтах6; ПТЕ — 
Правила технічної експлуатації вугільних шахт4.  

1 Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: затв. постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 (у ред. наказу від 
26.04.2017 р. № 294). URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/1232–2011-
%D0%BF (дата звернення 20.06.2019). 

2 Гірничий Закон України : Закон України від 06.10.1999 р. № 1127-XIV. 
URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/1127–14/ed20181104 (дата звернення 
20.06.2019). 

3 Про охорону праці : Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. URL: 
https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694–12 (дата звернення 20.06.2019). 

4 СОУ 10.1–00185790–002–2005. Правила технічної експлуатації 
вугільних шахт. [Чинний від 2007–01–01]. Вид. офіц. Київ, 2006. 355 с. 
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Рис. 2. Модель встановлення причинного зв’язку при організації робіт 
на виїмковій дільниці 
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Модель, наведена на рис. 2, призначена для визначення кола 
осіб, дія (бездіяльність) яких пов’язана з розробкою та застосуванням 
технологічної проектної документації при організації робіт на 
виїмковій дільниці. Слід зазначити, що дана модель не передбачає 
знаходження на місці виконання робіт вищої керівної ланки 
підприємства (заступника директора з виробництва, заступника 
директора з охорони праці, головного механіка, головного енергетика, 
начальника зміни, гірничих майстрів дільниці вентиляції та техніки 
безпеки, дільниці аерогазового контролю тощо). Якщо вищевказані 
особи були присутні на місці виконання робіт, то судовому експерту 
необхідно додатково дослідити дії (бездіяльність) зазначених осіб до 
проведення контролю умов та безпеки праці на робочих місцях 
виїмкової дільниці та їх причетності до організації робіт, під час яких 
стався нещасний випадок (інцидент).  

Висновки. Виходячи з вищенаведеного, можна зробити наступні 
висновки: 

1) на підставі аналізу «Порядку проведення розслідування…»7

визначені причини настання нещасних випадків, що пов’язані з 
розробкою та використанням технологічної проектної документації 
виїмкової дільниці вугільних шахт; 

2) виконано аналіз законодавчих та нормативно-правових
актів з охорони праці і встановлено коло працівників гірничодобувного 
підприємства, які при певних умовах можуть знаходитися у прямому 
або непрямому (опосередкованому) зв’язку з настанням події; 

3) встановлено зв’язок між причинами настання нещасного
випадку і особами, дія (бездіяльність) яких створила передумови 
настання інциденту під час виконання технологічного процесу на 
виїмковій дільниці; 

4) на підставі аналізу законодавчих та нормативно-правових
актів з охорони праці, що регламентують вимоги до технологічної 
проектної документації виїмкової дільниці, застосовуючи інженерно-
логічний підхід, розроблена модель встановлення причинного зв’язку 
між причинами настання нещасного випадку і особами, дія 
(бездіяльність) яких створила передумови настання інциденту під час 
виконання технологічного процесу на виїмковій дільниці. За 
допомогою моделі визначається коло осіб, які при певних умовах 
знаходилися у прямому або непрямому (опосередкованому) 
причинному зв’язку з настанням події.  
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О. А. Муха, И. А. Шайхлисламова 
ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА ВЫЕМОЧНОМ УЧАСТКЕ 

Добыча угля на выемочных участках угольных шахт является сложным 
и многогранным процессом, во время которого возникает значительное 
количество опасностей для работников. Организация работы на участке 
предусматривает выполнение значительного количества законодательных и 
нормативно-правовых актов по охране труда. При этом существует большая 
вероятность возникновения нарушений правил безопасности, в результате 
чего возникает инцидент (авария, несчастный случай). Исследование таких 
ситуаций требует наличия у судебного эксперта необходимого 
методологического обеспечения для проведения горнотехнической экспертизы.  

Цель работы: разработать модель установления причинной связи 
между причинами несчастного случая и лицами, действие (бездействие) 
которых создало предпосылки наступления инцидента во время выполнения 
технологического процесса на выемочном участке.  

При проведении исследования использованы методы: анализ 
законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда, 
ситуационный анализ и инженерно-логический анализ.  

Практический результат работы заключается в установлении 
судебным экспертом при выполнении горнотехнической экспертизы с 
помощью модели причинной связи круга лиц, действие (бездействие) которых 



454 

связано с наступлением несчастного случая при организации работ на 
выемочных участка угольной шахты.  

На основании анализа законодательных и нормативно-правовых актов 
по охране труда, регламентирующих требования к технологической 
проектной документации выемочного участка, применяя инженерно-
логический подход, разработана модель установления причинной связи между 
причинами несчастного случая и лицами, действие (бездействие) которых 
создало предпосылки наступления инцидента во время выполнения 
технологического процесса на выемочном участке. С помощью модели 
определяется характер действий (бездействия) лиц, которые при 
определенных условиях находились в прямой или косвенной 
(опосредствованной) причинной связи с наступлением события.  

Ключевые слова: выемочный участок, законодательные акты, метод 
исследования, нормативно-правовые акты по охране труда, причинная связь, 
технологическая проектная документация, угольная шахта.  

О. Mukha, І. Shaikhlislamova 
EXPERT STUDY OF CAUSAL RELATION FOR ARRANGEMENT OF 

WORK AT WORKING AREA  

Coal mining at working areas of coal mines is a complex and multifaceted 
process causing a wide range of hazards for employees. Arrangement of work at 
working area is determined by many acts of legislation and regulatory acts in labour 
safety. The circumstances are likely to cause safety rules violation resulting in 
incident (emergency, safety incident). The study of such situations requires a forensic 
expert to be familiar with the proper methodological base of mining and engineering 
expert study.  

Aim of the paper: to develop a model of casual relation determining between 
safety incident occurrence and persons, whose action (inaction) resulted in incident 
preconditions during the technological process at working area.  

For reliable results obtaining the following methods were applied: analysis 
of acts of legislation and regulatory acts in labour safety, as well as engineering and 
logical analysis.  

Practical paper results consist in determining a group of persons, whose 
action (inaction) resulted in incident preconditions during the technological process 
at working area of coal mine, by forensic expert carrying out mining and engineering 
expert study by means of the model of casual relation.  

Considering the results of analysis of acts of legislation and regulatory acts 
in labour safety determining the requirements to the technological and project 
documents for working area with application of engineering and logical approach 
the model was developed for casual relation determining between safety incident 
occurrence and persons, whose action (inaction) resulted in incident preconditions 
during the technological process at working area. The model is helpful for 
determining the peculiarities of action (inaction) of persons being under the proper 
conditions in direct or indirect casual relation with an incident.  

Key words: working area, acts of legislation, research method, regulatory 
acts in labour safety, casual relation, technological and project documents, coal 
mine.  
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